
 

使用者手冊 

 
穿戴式攝影機 

DrivePro™ Body 

控制中心 
(1.1 版) 

 

 

 

 

 

 



1 

 

目錄 
1. 產品介紹 ...................................................................................................................................... 2 

1-1 產品特色 .............................................................................................................................. 2 

1-2 系統需求 .............................................................................................................................. 2 

2. 開始使用 ...................................................................................................................................... 3 

2-1 安裝硬碟 (僅適用無硬碟之 DBN1).................................................................................. 3 

2-2連接示意圖 ........................................................................................................................... 6 

2-3 下載與安裝控制中心客戶端 .............................................................................................. 7 

2-4 設定及變更 RAID模式 ...................................................................................................... 8 

2. 使用 DrivePro™ Body控制中心客戶端 ................................................................................ 10 

3-1 狀態 .................................................................................................................................... 11 

3-2 檔案管理 ............................................................................................................................ 13 

3-3 伺服器管理 ........................................................................................................................ 16 

3-4 攝影機管理 ........................................................................................................................ 20 

3-5紀錄文件顯示 ..................................................................................................................... 25 

3-6偏好設定 ............................................................................................................................. 26 

5. 使用者授權合約 (EULA)......................................................................................................... 27 

6. GNU通用公共授權條款 (GPL) 公告 ................................................................................... 28 

7. 美國聯邦通信委員會 (FCC) 聲明 ......................................................................................... 29 



2 

 

1. 產品介紹 

本使用手冊介紹了 DriveProTM Body 控制中心的特色及功能。DriveProTM Body 控制中心是

一款連網式攝影機管理及影片儲存系統，將控制中心與 DriveProTM穿戴式攝影機與 DPD6N

多功能底座搭配使用，可集中管理影片檔、帳號以及裝置，完善您的使用體驗。 

1-1 產品特色 

 多名使用者可透過區域 Gigabit 乙太網路彼此連接。 

 支援搜尋檔案、對檔案進行分類、添加說明、匯出檔案至本地儲存空間，以及燒錄

檔案至光學媒體。 

 輕鬆管理帳號及使用者權限。 

 支援最多三台多功能底座同時連接，等於十八台裝置同時使用。 

 透過 Gigabit，最多可同時連接 40 名使用者。 

 一鍵輕鬆更新 DrivePro Body 韌體。 

 

1-2 系統需求 

 Windows 7 / Windows 8.1 / Windows Server 2008 R2 SP1 / Windows 10 

 須具備.NET 4.0 元件  
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2. 開始使用 

2-1 安裝硬碟 (僅適用無硬碟之 DBN1)  

請僅使用 NAS 級硬碟。 

注意事項： 

 為避免人體靜電使 DBN1 控制中心受損，在觸摸精密電子零件前請先碰觸金屬來接地。 

 更換硬碟時，請勿變更控制中心中硬碟擺放的順序。舉例來說，將硬碟 2 放在硬碟 1 的

位置，可能導致資料損毀或遺失。 

1-1 用手抓取前蓋左右兩側，往外拉開取下前蓋。 

1-2 拉出兩個硬碟拖盤。 

注意：請勿對機台上部施加過多壓力。 
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2. 安裝 NAS 級硬碟 (建議使用同容量硬碟) 至硬碟托盤中。 

 

3-1. 安裝兩個前側螺絲。 

3-2. 將鐵片以適當的角度放入。 

3-3. 安裝後側螺絲。 
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4-1. 將硬碟托盤重新裝回插槽中。 

4-2. 裝回前蓋。 
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2-2 連接示意圖 

下方為 DBN1 控制中心的連接示意圖。請使用一條乙太網路線，從 DBN1 的 LAN 埠口，連

接到您的網路交換器 (Switch) 或路由器 (Router)。將您的客戶端電腦與 DPD6N 多功能底

座連至同一區域網路 (LAN)。如下圖所示，以網路線從您的網路交換器或路由器，連接至

DPD6N 多功能底座的 WAN 埠口。 

 

DBN1 控制中心支援最多 12 台 DrivePro Body 穿戴式攝影機同時上傳資料，或是至多 40 名

使用者同時存取及管理檔案。 
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2-3 下載與安裝控制中心客戶端 

1. 點進連結網址來下載控制中心客戶端。於客戶端 PC 上，雙擊左鍵執行「Installer.exe」，

點擊「Install (安裝)」，並等待安裝完成。 

 

 

1. 安裝完成後，程式將會自行啟動。 

2. 請輸入您的 DBN1 控制中心之 IP 位址，並點擊「Connect (連線)」，或點選「Find Control 

Center (尋找控制中心)」來搜尋已連線之 DBN1 機台。 
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2-4 設定及變更 RAID 模式 

您可以使用以下兩種方式來設定或變更 RAID 模式： 

1. 針對尚未硬碟的控制中心進行 RAID 設定： 

硬碟安裝完成後 (見 2-1 安裝硬碟 (僅適用無硬碟之 DBN1))，請使用控制中心客戶端來連接

至 DBN1 控制中心機台。您需要選擇一個 RAID 模式。 

 

 

2. 使用者自行變更 RAID 模式： 

於狀態頁，點擊「RAID Settings (RAID 設定)」。 

請注意：若您變更 RAID 模式，裝置中所有資料將被永久刪除。請先進行資料備份。 
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2. 使用 DrivePro™ Body 控制中心客戶端 

創見的專屬 DrivePro Body 控制中心軟體是一款專為 DrivePro Body 30 與 DrivePro Body 60

穿戴式攝影機打造的集中化管理系統，支援簡易的檔案管理、帳戶管理及裝置管理，方便您

部屬您的穿戴式攝影機解決方案。 

 

1. 開啟控制中心客戶端 

2. 開啟應用程式後，您可以用最高管理員 (Administrator)、管理員 (Manager)，或一般使

用者 (User) 身分登入，或是您也可以匿名使用者身分開啟程式。最高管理員的帳號為 

「admin」，預設密碼為「12345678」。 

注意：控制中心客戶端須搭配 DBN1 控制中心方可連接至同一區域網路。 

 

如果您以匿名使用者身分進入，可再點按  登入。 

3. 欲登出當前帳戶，請按 。 
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3-1 狀態 

於狀態頁面，您可以查看已連線之 DrivePro™ Body 穿戴式攝影機與 DPD6N 多功能底座的

基本資訊，包括裝置序號、人員(agent) ID、剩餘電量、備份進度等。此外，也可以檢視 DBN1

控制中心機台的當前狀態，如當前 IP 位址及磁碟狀態。如您具備帳戶權限，亦可於本頁編輯

RAID 設定。 

 

 

欲新增一台新的多功能底座，請按「多功能底座 (Docking Station)」旁的  鍵 (需權限)。 

 

選擇您欲新增的多功能底座，按下「新增 (Add)」。新增成功，您將看到以下視窗畫面。 
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欲指派一名人員 ID，請選擇您欲指派的攝影機裝置。選擇一個帳戶來將攝影機指派到該帳戶。 

 

指派成功，帳戶名稱將顯示在攝影機的狀態欄中。 

 



13 

 

 

欲啟用「無線群組 (Team Sync)」功能，請選擇一個群組代碼，並按下｢設定 (Set)｣。如果

一台穿戴式攝影機進入攝影模式，其他攝影機也將自動從緩錄模式進入攝影模式。 

欲指派一台攝影機為隊長，請在「隊長 (Leader)」一欄打勾。當設為隊長的攝影機從緩錄模

式進入錄影模式，同一群組的其他裝置也會從關機狀態被喚醒，並隨之開始錄影 (僅適用於

DPB60)。 

 

如需為該裝置設定密碼，請按一下「設定 (Set)」鍵，然後輸入密碼。 

 

欲關閉密碼保護功能或是變更密碼，請按「關閉 (Disable)」或「變更 (Change)」鍵。 

 

 

3-2 檔案管理 

於檔案管理頁面，您可以管理或是編輯影片及相片。您也可以在搜尋欄搜索檔案、將檔案輸

出，或是燒錄至 CD/DVD 光碟。 
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點擊 來編輯分類、變更人員 ID，或修改文字說明。 

 

 

欲下載影片檔，請按  圖示，並點擊「儲存至…(Save to)」將影片輸出至目的位址。  

 

 

您也可以按  圖示，將選擇的影片燒錄至 CD/DVD 光碟。 

如需刪除檔案，請選擇欲刪除之檔案，並點一下 。 

 

如果該影片內嵌 GPS 資料，則地圖資訊會一併顯示，如下圖所示。 
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欲放大影片播放視窗，請點擊影片右下方的  圖示。 
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按一下  圖示可隱藏地圖、放大播放框。 

 

 

3-3 伺服器管理 

於伺服器管理頁面，您可以於文件庫、權限，及帳戶設定頁面中調整一些重要設定。 

 

文件庫 

編輯資料保留時間、紀錄文件保留時間，以及分類列表。 
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資料保留時間 

新增一條資料保留方案 

刪除選取的方案 

編輯選取的方案 

紀錄文件保留時間 編輯紀錄文件保留時間 

分類列表 

新增一個檔案分類 

刪除選取的分類 

編輯選取的分類 

 

權限 

您可於此頁面管理不同層級使用者的權限。 
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管理 DrivePro Body 控制中心不同層級使用者的權限。下列功能列表中，如對某一項功能打

勾，則編輯該功能的權限將對該層級使用者開啟。 

 

主選單 

檔案管理 對該層級使用者顯示或隱藏此頁面。 

伺服器管理 對該層級使用者顯示或隱藏此頁面。 

攝影機管理 對該層級使用者顯示或隱藏此頁面。 

紀錄文件顯示 對該層級使用者顯示或隱藏此頁面。 

 

狀態 

配置攝影機 允許為攝影機配置代號以供辨識。 

 

檔案管理 

播放影片 
此權限開啟時，使用者可播放影片，否則將僅能觀看預覽畫

面。 

修改影片分類 / 影片保留

時間 
此權限開啟時，使用者可以修改影片的分類或保留時間。 

編輯影片說明 此權限開啟時，使用者可以編輯影片說明。 
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輸出影片檔 
此權限開啟時，使用者可輸出影片至本地儲存空間，或是燒錄

影片至 CD 或 DVD。 

 

 

伺服器管理 

資料保留時間 此權限開啟時，使用者可以變更資料保留時間。 

紀錄文件保留時間 此權限開啟時，使用者可以變更紀錄文件保留時間。 

分類 此權限開啟時，使用者可以新增、刪除，或編輯影片分類。 

權限 此權限開啟時，使用者可以變更權限/訪問層級。 

帳戶 此權限開啟時，使用者可以新增、刪除，或變更個別帳戶資訊。 

 

攝影機管理 

攝影機 此權限開啟時，使用者可以變更攝影機設定。 

工作管理 此權限開啟時，使用者可以變更攝影機預設行為。 

 

日誌顯示管理 

輸出紀錄文件 
此權限開啟時，使用者可以輸出歷史紀錄文件至本地儲存空

間。 
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帳戶 

管理使用者帳戶資訊。 

 

新增、刪除，或編輯使用者帳戶。 

新增使用者帳戶。 

刪除選取的使用者帳戶。 

編輯選取的使用者帳戶。 

點擊  圖示來變更管理員 (admin) 帳號的密碼。 

 

3-4 攝影機管理 

於攝影機管理頁面，您可以調整所有已連線攝影機之行為，或是進行批量韌體更新。. 

 

攝影機 

調整已連線之攝影機設定，如影片解析度、時間格式、預設錄影模式等。 
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按一下  開始設定。 

解析度 
設定錄製影片的解析度/畫質。 

選項：FHD / HD 

影片長度 設定影片錄製長度。 
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選項：3 分鐘 / 5 分鐘 / 10 分鐘 

緩錄影片長度 
設定緩錄影片長度，以便在切換到錄影模式前便能記錄影像。  

選項：30 秒 / 60 秒 / 90 秒 / 120 秒 

循環錄影 
容量已滿時，用較新的影片覆寫掉較舊的影片。 

選項：啟用 / 關閉 

影片標記 
在圖片或影片中嵌入影像錄製時間與影片標籤。 

選項：開 / 關 

浮水印 
顯示創見浮水印。 

選項：開 / 關 

影像穩定 
開啟或關閉影像穩定功能。 

選項：開 / 關 (僅 DPB30 支援) 

時間格式 
選擇 24 小時制或 12 小時 (AM/PM) 制。 

選項：24 小時 / AM/PM 

日期格式 
設定日期格式。 

選項：年/月/日；月/日/年；日/月/年 

麥克風 
錄影時開啟/關閉麥克風。 

選項：開啟 / 關閉 

光源頻率 
選擇適當的光源頻率來避免 A/C 閃光。 

選項：50 赫茲 / 60 赫茲 

隱密模式 

開啟/關閉隱密模式。裝置處於隱密模式時，光源指示燈及蜂鳴

器為關閉狀態。 

選項：開啟 / 關閉 

紅外線 LED 燈 選項：手動 / 自動 

預設錄影模式 
選擇預設錄影模式。 

選項：緩錄模式 / 錄影模式 

無線群組 選項：開啟 / 關閉 
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工作管理 

設定裝置行為，如自動格式化、自動取消配置，或自動解鎖裝置。 

 

 

備份後自動格式化裝置 勾選時，裝置將於備份完成後自動格式化。 

備份後自動取消配置裝置 勾選時，裝置將於備份完成後自動取消配置。 

以密碼自動解鎖裝置 
勾選時，設定預設密碼，可解鎖全部裝置；設定獨立密碼，可

解鎖特定裝置。 

 

韌體 

您可於此頁中，為已連線之 DrivePro Body 進行韌體更新。 
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欲下載創見官方最新韌體檔案，請按  鍵。 

欲手動上傳韌體更新檔，請按  鍵。 
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3-5 紀錄文件顯示 

於紀錄文件顯示頁面，您可以檢視全部使用者的操作紀錄。只有最高管理員擁有紀錄文件的

訪問權限。 

 

欲輸出紀錄文件，請點一下  圖示。 
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3-6 偏好設定 

點選控制中心頁面右上角的  來調整系統設定。 

 

 

語言 選擇系統語言。 

伺服器主機名或 IP 位址 欲連接至另一台伺服器，請按「變更 (Change)」。 

開機自動運行 登入 Windows 時自動啟動應用程式。 

 



27 

 

5. 使用者授權合約 (EULA) 

軟體授權條款 

1. 一般規定.  凡由創見資訊股份有限公司（以下簡稱「創見」）提供、或因原始購買創見產品（以

下簡稱「產品」）時其上已安裝或另行提供之軟體及/或韌體（以下簡稱「授權軟體」），創見願依據

本使用者授權合約（以下簡稱「本合約」）授予前述被提供人以及原始購買人（以下統稱「用戶」）

下列權利，惟用戶須接受本合約全部條款。請詳閱下列條款。授權軟體一經安裝或使用，即代表用戶

接受本合約之條款。如不同意本合約條款，請勿安裝或使用授權軟體。 

2. 有限軟體授權.  創見授予用戶非專屬、不可移轉、不可散布、不可讓與以及不可再授權之個人權

利，用戶得依本合約安裝及使用授權軟體。 

3. 智慧財產權. 於創見與用戶之間，授權軟體之版權及所有其他智慧財產權，均為創見或其授權人之

財產。創見保留本合約未明示授予之一切權利。 

4. 授權限制.  用戶不得或授權或允許任何第三方： (a)將授權軟體用於與產品無關之用途；(b)授權、

散佈、出租、租用、移轉、讓與或出售授權軟體，或在任何商業或服務環境中使用授權軟體；(c)進行

還原工程、解譯，或嘗試擷取原始碼或與授權軟體相關的任何營業祕密，除非 (且只限於) 此類活動

為相關法律所明確允許而不受此限制；(d)改寫、修改、變更、翻譯或製作授權軟體之任何衍生產品；

(e)移除、變更或遮蔽本產品上的任何版權聲明或其他所有權聲明；或(f)規避或試圖規避創見為控制存

取產品或授權軟體之元件、特色或功能所採取的任何方法或措施。 

5. 複製.  用戶不得複製授權軟體，但為自行備份之需，得複製授權軟體之任何獨立軟體元件，惟複

製以一件為限。 

6. Open Source.  授權軟體可能包含依以下授權條款授權予創見之開放原始碼元件（以下稱「開放

原始碼元件」： 

(a) GNU General Public License (GPL)，其授權條款目前可在以下網址取得： 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html； 

(b) GNU Lesser General Public License (LGPL)，其授權條款目前可在以下網址取得：

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html；及/或 

(c) Code Project Open License (CPOL)，其授權條款目前可在以下網址取得：

http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx。 

若用戶因使用以上開放原始碼所需而使本合約與以上授權條款產生衝突時，該開放原始碼元件之

授權條款將優先適用，且於此情形下，用戶同意就該開放原始碼元件之使用受該授權條款所規範。 

 

7. 免責聲明.  創見就授權軟體、產品、服務以及授權軟體中含有之相關圖形的適用性、可靠度、可

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx
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取得性、時效性、無病毒或其他有害內容、以及資訊之正確性等，均不為任何保證或陳述。所有此等

資訊、授權軟體、產品、服務以及相關圖形均為「現況」提供且不包含任何形式之保證。創見在此排

除所有與此資訊、授權軟體、產品、服務及相關圖形等等有關之所有明示或默示之保證與條件，包括

適銷性、適用於特定目的、具純熟專門技術、所有權以及不侵犯他人權利等等。在任何情況下，創見

對於因授權軟體之使用、效能或正確性，以及延遲或無法使用授權軟體所直接或間接導致之直接、間

接、懲罰性、附帶、特殊、衍生損害、無法使用、資料遺失或利益損失或任何其他損害，即使知道發

生該等損失的可能性，創見均不負任何責任。 

8. 責任限制.  不論任何情形，創見對客戶之賠償責任以用戶最初購買產品所實際支付之總額為上

限。前述免責聲明以及責任限制係以法律所允許的最大範圍加以適用。某些管轄地不允許附帶或衍生

損害之排除或限制，因此前述之排除及限制可能不予適用。 

9. 終止.  用戶如違反本合約賦予之任何義務，創見除採取其他救濟措施外，得立即終止本合約。 

10. 其他規定.  (a) 本合約構成創見與用戶間針對合約標的事項達成之完整合意，一切修改皆須以書

面為之，並經創見授權主管簽署。(b)除相關法律另有明定外，本合約受中華民國法律規範，並排除其

涉外民事法律適用法之適用。(c) 若本合約條款任何部分經認定無效或無法執行，其餘部分仍具有完

整效力。(d) 任一方放棄本合約任何條款之違約請求權，或違反任何條款，不得視為日後亦放棄該等

權利或違反該等條款。(e) 創見得無條件轉讓本合約規定之權利。(f)本授約對於雙方繼受人及受讓人

均具有約束力，並應符合其利益。 

 

6. GNU 通用公共授權條款 (GPL) 公告 

用於本產品之韌體及/或軟體可能包括依據 GPL 條款取得授權之第三方著作權軟體（下稱『GPL 軟

體』）。依據該 GPL，在允許情況下，您可以：(1) 免費下載該 GPL 軟體之原始碼或者於購買本產

品後三年內聯繫客戶服務部門於支付相關成本費用後取得該 GPL 軟體原始碼之光碟拷貝；(2) 於遵守

GPL 條款之當下或任何更新版本之條件下複製、再散布及/或修改該 GPL 軟體，GPL 條款可於

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 取得。該 GPL 軟體之取得並不包含任何保證，即使是關於可產

品性或符合特定目的之隱含保證。您應自行承擔有關該 GPL 軟體之品質或效能上的相關風險，創見

並無義務提供該 GPL 軟體之支援。 

 

 

 

 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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7. 美國聯邦通信委員會 (FCC) 聲明 

Federal Communications Commission (FCC) Statement 

 

本裝置符合 FCC 第 15 章之規範，其操作程序受限於以下二個條件：(1) 此裝置不可導致有害的

干擾。(2) 此裝置必須能接受任何干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。 

本設備已通過測試並符合FCC規則第 15 節當中有關 Class B 數位裝置的規定。這些限制的主要

目的是在保護商業區中運作此種設備時，提供合理程度的保護，避免有害干擾。本設備會產生、

使用並放射射頻能源，若不按指示手冊安裝和使用，會對無線通訊造成有害干擾。在住宅區中運

作本設備亦可能造成有害干擾，在這種情況下，使用者會被要求採用以下一種或多種方法來改善

干擾的情形： 

- 調整接收天線的方向或移動其位置。 

- 增加設備與接收天線之間的間距。 

- 將本設備連接至與原先所使用不同的電路插座。 

- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術員的協助。 

 

 

 

Transcend Information Inc (USA)  

1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A 

TEL: +1-714-921-2000  

 


